1.0 Allgemeines 

Das GerSt ist zum AnschluB an ein Erst-Gerat mit Steuerelek- 
tronik gedacht. Bei Bedarf konnen bis zu 3 Zweit-GerSte an 
einero Erst-GerSt betrieben werden. 

2.0 Funktion 

Die Funktion des Zweit-Ger&tes ist im Pflichtenheft 80 129 
Sk 4-x (4) Blatt 1 bis 17 beschrieben. Die Beschreibung um- 
faSt den Ablauf von Lesen, Schreiben, Suchen, Hilfsbefehle, 
Riickmeldesignale, zusammengefaBte Spezifikation, Tabellari- 
sche Beschreibung der AnschluBsignale. 

3.0 Programmierung 

Diese kann wie beim Erst-GerSt erfolgen, jedoch miissen alle 
Anwahlbefehle das Zweit-GerSlt betreffen. 

4.0 Technische Paten 

Siehe zusammengefafite Spezifikationen im Pflichtenheft 
80 129 Sk 4-x (4) Blatt 7-16. 

5.0 AnschluBsignale 

Siehe Pflichtenheft 80 129 Sk 4-x (4) Blatt 10-16, 
Punkte 3.9.6 und 3.9.8. Der AnschluB an der Ger&teruckseite 
erfolgt iiber je eine 26pol. Tuchelverbindung T 2632 und 
T 2633. Signalbelegung siehe Blatt 2 und 3. 
Zur Verbindung dienen je 1 Kabel von St 3 nach Bu 1 und von 
Bu 4 nach St 2. 
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